ALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

di …………………………….

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA

(Legge 5-11-1971, n. 1086)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

· Opere in ………………………………………………………………………………….

· riferentesi ai lavori di costruzione dello stabile ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

· di proprietà ………………………………………………………………………………

· sito in …………………………………………………………………………………….

· del Comune di ……………………………………………… (prov. …………………..)

1)
DATI GENERALI

a) Destinazione dello stabile:……………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………………………

b) Area coperta: mq ……………………………………………………………….……

c) Cubatura v.p.p. compreso interrato: mc ………………………………………..……

d) Piani fuori terra: n. …………………

e) Piani interrati o seminterrati: n. …………………

2)
TECNICI RESPONSABILI

a) Progettista delle opere in calcestruzzo, cemento armato, o metalliche, è il dott. Ing. / dott. Arch. …………………………………………….. iscritto all’Albo degli Ingegneri / Architetti della provincia di Asti al n. …………………..

b) Direttore lavori delle opere calcestruzzo, cemento armato, o metalliche, è il dott. Ing. / dott. Arch. …………………………………………….. iscritto all’Albo degli Ingegneri / Architetti della provincia di Asti al n. …………………..

c) Impresa esecutrice dell’opera in calcestruzzo, cemento armato, o metalliche :……………………………………………………………………………..……………. con sede in ………………………………………………………………………………

d) Varie …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3)
DATI TECNICI DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO, CEMENTO ARMATO, O METALLICHE

Il progetto esecutivo è composto da n. …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4)
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI
a) Fondazioni: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Struttura verticale: …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) Struttura orizzontale: ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

d) Scale: ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

e) Copertura: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5)
MATERIALI D’IMPIEGO
a) Cemento tipo ……………………….……………. a dosatura di …………………..

b) Ferro …………………………………………………………………………………

c) I conglomerati cementizi di classe …………………. saranno dosati come appresso:

· sabbia lavata: mc ……………………………….

per mc, di cls

· ghiaietta vagliata: mc……………………………
per mc, di cls

· ghiaia vagliata: mc………………………………
per mc, di cls

· cemento: Kg …………………………………….
per mc, di cls

d) Elementi laterizi per solai ad interasse di cm ……………………………….. ed altezza cm ……………………….

e) Travetti prefabbricati per solai prodotti dalla ditta ………………………………… …………………………………….. di ……………………………………..idonei alla realizzazione con l’interposto blocco laterizio, di solai ad altezza di  cm ………...……. + ………………………… = cm …………………………. E capaci di un carico totale di …………………….. Kg/mq, per un sovraccarico utile di ………………… Kg/mq

6)
DATI DI CALCOLO
a) capacità portante del terreno di fondazioni: kt = ………………...………… Kg/cmq

b) tensione massima di calcolo per il ferro: σf = …………………...………… Kg/cmq

c) tensione massima del calcestruzzo nelle parti soggette a semplice compressione:

σc = …………………………… Kg/cmq

d) tensione massima del calcestruzzo nelle parti di strutture soggette a flessione:

e) σc = …………………………… Kg/cmq …………………………………………...

f) criteri di calcolo seguiti: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Asti, li …………………………….

Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL PROGETTISTA

………………………………………..


…………………………………







